J7ZNOVACO]® Code: 92 20-- 18D

WWWN.NOVACOM-VACUO.PT

Ventosa 4.5 Fole Série 92 @
20MM

INFORMAGOES TECNICAS

Faixa :
Categoria :
Série :

Altura (em mm) :
Forma:

diametro do labio de
contato :

didametro do cano interno :
Numero de foles :

Forca horizontal :

Forcga vertical :

Seta :

Opcoes:

Referéncia da variacdo:
92 20SL M18D
e Cor: Certificagdo CE vermelha
para uso alimentar
e Dureza da costa: SH60
e Matéria: Silicone

Produtos relacionados:
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Ventosa 4.5 Fole Série 92
@ 20MM

Referéncia do produto: 92 20--
A

NOVACOM - Z.A. de Sars et Rosiéres - 30, rue de I'épau - 59230 ROSULT - Franga

ventosa
Com fole
92

32,5

4.5 Foles

20 mm

M5

4.5 Foles
115N
6N

13 mm

Referéncia da variagdo:
92 20SLBRIQUE 18D
e Cor: Vermelho tijolo
e Dureza da costa: SH60
e Matéria: Silicone

Anel de reforgo - Didmetro
externo 17,5 mm

Referéncia do produto: A20
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Referéncia da variagdo:
92 20SLT M18D
e Cor: Transltcido com
certificacéo CE para contato
com alimentos
e Dureza da costa: SH60
e Matéria: Silicone

Sonda para inserto 9P18A

Referéncia do produto: PAL
9P18A

E-mail: info@novacom-grp.com

Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53
Namero de IVA : FR57 381 120 484

Referéncia da variagdo:
92 20NI M18D
e Cor: Preto
e Dureza da costa: SH70
e Matéria: Nitrila

Rebite para Inserto 9P18A
- Aluminio

Referéncia do produto: 9P18A
RIV



